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8.2. Obszar oddziatywania N vi- 280 dine

8.2.1 Obszar budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dojazdem

infrastruktura techniczna na dz. nr 2164, obreb 0012 Cisowa — budynek AB

ODZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYLY

Przestanianie. N.H.mém_a przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Przestanianie nie wystepuje.
§ 13.

1. Odlegtos¢ budynku majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow

powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen — co uznaije sie

za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego,

nie znajduje sie przestaniajagca czesc tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy

w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos¢ przestaniania — dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35 m,

Warunek spefniony.

b) 35 m — dla obiektow przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m,

Nie dotyczy.

2. Wysokosc¢ przestaniania, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi
najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajgcej krawedzi
obiektu przestaniajacego lub jego przestaniajgcej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m

od okna pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany,
bez ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokosci przestaniajgcej nie wiekszej niz 3 m, mierzac ja
rownolegle do ptaszczyzny okna.

Nie dotyczy.

4, Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg byc zmniejszone nie wiecej niz o potowe

w zabudowie srodmiejskiej.

Nie dotyczy.

§ 57.

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno miec¢ zapewnione oswietlenie dzienne,
dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych
w § 13 oraz w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunek spefniony.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej

w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast

w innym pomieszczeniu, w ktorym oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledow
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